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Modul sanitar Geberit Monolith pentru bideu, 101 cm, cu suport pentru prosoape

  

Domenii de utilizare

Pentru renovări, modificări constructive sau construcţii noi
Pentru bideuri pe pardoseală şi suspendate
Pentru baterii cu montaj stativ
Pentru racorduri în perete
Pentru racorduri de alimentare la apă, de jos
Pentru înlocuirea bideurilor suspendate şi pe pardoseală
Pentru instalarea pe podele finite
Pentru instalarea în faţa pereţilor din gips carton şi din cărămidă

Caracteristici

Posibilitatea compensării toleranţelor de construcţie

Distanța între prinderile bideului suspendat 18 cm
Cu înălţime reglabilă până la 7 cm
Panou frontal din sticlă (ESG)
Înălţimea racordului mural 8–21 cm de la pardoseala finită
Înălţime de fixare bideu suspendat 35 ± 1 cm
Mască laterală din aluminiu, lustruit
Suport de prosoape, cromat lucios
Autoportant
Conectare la alimentarea cu apă, de jos

Date tehnice

Material Oţel

Lista elementelor livrate

Set de racordare la apă cu 2 coturi de racordare 90° Rp 1/2" şi G 3/8"
Sifon tip P
Mască

Armătură pentru picior suport
Material de fixare pentru perete de gips carton
Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art. Culoare/suprafaţă B H T

131.030.SI.5 Panou frontal: Sticlă albă
Panou lateral: Aluminiu

48 cm 101 cm 10.6 cm

131.030.JL.5 Panou frontal: Sticlă gri nisipiu
Panou lateral: Aluminiu

48 cm 101 cm 10.6 cm

131.030.JK.5 Panou frontal: Sticlă lava
Panou lateral: Aluminiu cromat negru

48 cm 101 cm 10.6 cm

131.030.SJ.6 Panou frontal: Sticlă neagră
Panou lateral: Aluminiu cromat negru

48 cm 101 cm 10.6 cm

Imagine exemplificativă
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