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Placă de montaj Geberit Duofix pentru chiuvetă cu mobilier şi două baterii de lavoar

  

Domenii de utilizare

Pentru construcţie cu pereţi uşori
Pentru montare în instalaţii aplicate la înălţimea piesei
Pentru montare în pereţi de instalaţii la înălţimea încăperii
Pentru instalare in pereți sistem Geberit Duofix cu inălțimea parțială 
sau totală a camerei
Pentru fixare între 2 elemente Geberit Duofix de instalare pentru 
lavoar și stâlpi
Pentru fixarea lavoarelor cu mobilier pentru lavoar
Pentru utilizare cu 2 armături de evacuare

Caracteristici

Lățime ajustată la lavoarele Geberit ONE cu mobilier pentru lavoar

Traverse cu fixare pe elementele Geberit Duofix pentru distanță stâlp 
de la lățime de 60 cm (120–135 cm)
Placă de montare cu posibilitate de ajustare la lățimea și poziția 
elementului
Posibilitate de separare în trei plăci de montare de mici dimensiuni
Placă de montaj din lemn stratificat, rezistent la apă
Material de construcţie clasa B2 conform DIN 4102-1, sau clasa D-s2, 
d0 conform EN 13501-3
Emisie de formaldehidă clasa A conform EN 1084, resp. clasa E 1 în 
mod corespunzător conform EN 13936

Date tehnice

Material Lemn

Lista elementelor livrate

Placă de montaj
6 colțari de fixare

Material de fixare

Se comandă suplimentar

Material de fixare pentru lavoar (dacă pozițiile șuruburilor de fixare 
sunt indicate pe plăcile de montare)

Cod art. Lăţime nominală B H T

111.056.00.1 120–135 cm 56 cm 31 cm 3 cm

Accesorii

Traversă Geberit Duofix pentru fixarea elementului de instalare, pentru distanţa între stâlpi de la 60 cm
Dispozitiv de fixare Geberit Duofix pentru scurgere centrală între două elemente de instalare pentru lavoar

Dimensiunile nominale posibile de 120 cm şi (135 cm) sunt separate în indicaţiile privind dimensiunile. Dimensiunile indicate ale lăţimilor parţiale se 
referă la situaţiile de montaj pe înălţime în combinaţie cu traversa pentru fixarea elementelor
Dimensiunile indicate se referă la montarea a două elemente de instalare pentru lavoar, cu lăţimea de 44 cm

Imagine exemplificativă
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