B GEBERIT

Clapeta de actionare Geberit Sigma30, pentru spalare start-stop, cu prindere prin

ingurubare

\

Imagine exemplificativa

Domenii de utilizare

* Pentru actionarea spalarii la rezervoare incastrate Geberit

o T

Date tehnice

Forta de actionare <20N
Sigma
o Lista elementelor livrate
Caracteristici )
. . . * Rama de montare
: A.c':tlonare fj'n fat§ . . * 2tije de distantare
* Tije de actionare izolate fonic, reglaj rapid fara unelte « Tija de actionare
* Maneta de intrerupere
* Setde suruburi
Codart. Culoare / suprafata Material B H T
115.893.KJ.1  Placa si tasta: alb Piesa turnata dinzinc 24.6cm 164cm 1.2cm
Benzi de design: cromat lucios
115.893.KX.1  Placa si tasta: cromat, lustruit, strat easy-to-clean Piesa turnatd dinzinc 24.6cm 164cm 1.2cm
Benzi de design: cromat lucios
115.893.KY.1 Placa si tasta: cromat lucios Piesa turnata dinzinc 24.6cm 16.4cm 1.2cm
Benzi de design: cromat, lustruit
115.893.45.1  Awurit Piesa turnatd dinzinc 24.6cm 16.4cm 1.2cm
115.893.JT.1 Placa si tasta: alb mat lacuita, cu strat easy-to-clean Piesa turnata dinzinc 24.6cm 16.4cm 1.2cm
Benzi de design: cromat lucios
115.893.14.1 Placa si tasta: negru mat lacuita, cu strat easy-to-clean  Piesaturnaté dinzinc 24.6cm 16.4cm 1.2cm
Benzi de design: cromat lucios
Accesorii

* Set de prelungire Geberit pentru rezervor incastrat Sigma, Omega si Kappa
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