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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTICAS TECNICAS / TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKM

Metodo di prova Unita di misura Valori Tipici Medi Valori limite previsti Norma di riferimento Metodo di prova Unita di misura Valori Tipici Medi Valori limite previsti Norma di riferimento
Testing method Measurement unit Average Typical Values Established limits Reference standard Testing method Measurement unit Average Typical Values Established limits Reference standard
Méthode d'essai Unité de mesure Valeurs Moyennes Typiques Valeurs limites Prévues Norme de référence Méthode d'essai Unité de mesure Valeurs Moyennes Typiques Valeurs limites Prévues Norme de référence
Priifmethode MaBeinheit Typische Durchschnittswerte | Vorgesehene Grenzwerte Bezugsnorm Prifmethode MaBeinheit Typische Durchschnittswerte | Vorgesehene Grenzwerte Bezugsnorm
g . g 9
Método de prueba Unidad de medida Valores Tipicos Medios Valores limite previstos Norma de referencia Método de prueba Unidad de medida Valores Tipicos Medios Valores limite previstos Norma de referencia
MeTop ucnbitaxma EAvHULa 3MepeHnA CpepHue TUNoBble 3HaueHnA | peAycMOTpeHHble NpeaenbHble 3HaueHuA CTaHaapT ANA crpasky MeTop ucnbiTatma EAvHvua navepetmna CpepHue TUNoBble 3HaveHnA | MpeaycMOTpeHHbIe NpefdenbHble 3HaueHuA CTaHpapT AnA CnpasKkm
Assorbimento d’acqua in % A Resistenza agli sbalzi termici Resiste In accordo alla norma EN ISO 10545-1
Valore massimo singolo 0,6% ; i P
‘ Water absorption in % Maximum sinlgle vallug 0.6% * Thermal shock resistance Resistant In at%corde}nce “{'Ehllhe eniso 1?2‘;\15]18?;6‘?822(15 |
Absorption d'eau en % Valeur unique maximale 0,6% Resistance aux écarts de température 1SO 10545-9 Resistant g%f:ngg?g;\lngb ?0§4r15(?1rme n UNIEN 14411-G
Wasseraufnahme in % 1SO 10545-3 % <05 <0,5 | Hachsyer Einzelwert 0,6% UNI EN 14411-G Widerstandsfahigkeit gegen Temperaturschwankungen Bestandig De conformidad con la norma EN 1SO 10545-1
Absorcion de agua en % Valor (nico maximo 0,6% Resistencia al choque térmico Resistente B cooTseTCcTBMM co cTaHaapTom EN ISO
Bogonornotyetue % MakcumanbHoe oTAeNbHOe 3HaYeHne CTOIKOCTb K TeMnnoBbIM Nepenazgam CTOMKIIA 10545-1
0,6%
Coefficiente di dilatazione termica lineare Valore dichiarato in accordo
Dimensioni Linear thermal expansion coefficient alla norma EN 1SO 10545-1
Dimensions Coefficient de dilatation thermique linéique Vialue Declared In Accordance
i Linearer Warmeausdehnungskoeffizient With The EN IS0 10545-1 STANDARD
Dimensions 1SO 10545-2 N>15 cm o ausdennungsKoetl Valeur déclarée conformément
Abmessungen Coeficiente de d||ala€\on térmica lineal 1SO 10545-8 MK <9 3 la norme nf EN 1SO 10545-1 UNI EN 14411-G
Dimensiones KoadhpnueHT niHeiiHoro TennoBoro paclumpeust \ElrlTIér(tjer \lNer:j GgmésstN I_20d10545-1
alor declarado de conformida
Paawepsi con la norma EN ISO 10545-1
3anB/IEHHOE 3HaYEHME B COOTBETCTBIM CO
Lunghezza‘e Larghezza cTanpaptom EN ISO 10545-1
Length and width
Longueur et largeur . ‘ Resistenza alle macchie Classe 5 Classe 3 minimo
'Eéngi L:jnd Brege 06 - 20 M Stain resistance Class 5 Class 3 minimum
ongitud y anchura si | | ini
o s 50 1054514 UNIEN 141G
allanorma : . ! o -
S Resistencia a las manchas Categoria 5 Categoria 3 minimo
Trﬁ:ksnse:sre Complies CTOIKOCTb K NATHO06Pa30BaHMIO Knacc 5 Muumym Knace 3
Epaisseur with the standards . . Lo
X +5-+05 ‘ Resistenza ai prodotti chimici o
Stérke Cont M di uso domestico e sali per piscina GB Minimo
Espesor onforme Resistance to chemicals for household use B Minimum
Tonupra auxnormes and swimming pool salts
Rettilineita degli spigoli Anforderungen Resmta_nce aux produits c_h|m|ques d'usage GB Minimum
Edge stiaightness erfill dom?sngue gt sels pour piscine - GA UNIEN 14411-G
Rectitude des artes , 0 . UNIEN 14441-G Bejt;ndlgkel} gesge: Hausga(ljtschemlkallen GB Minimum
i mm - % +0,5 - +1,5 - und Zusatze fiir Schwimmbader
Ser?.:illglgkeln der Ktanten Con{orme Resistencia a los productos quimicos para uso B Minimo
nec tud de los cantos con las normas doméstico y sales para piscina ISO 10545-13
PAMOTIMHENHOCTL KPOMOK CTOKOCTb K GbITOBBIM XUMUHECKUM CPEACTBaM F—
Ortogonalita Sg:;:ercraym 1 CONAM AinA 6acceiiHos
Orthogonality Resistenza agli acidi ed alle basi Come indicato dal produttore
grth;gqns‘l_ni ; 0,5 - +2,0 Resistance to acids and bases As indicated by manufacturer
Oetc wmrég de| Résistance aux acides et aux bases GLA Comme indiquée par le producteur UNIEN 14411-G
Of ogonalida Séure- und Laugenbestandigkeit GHA Wie vom Hersteller angegeben
PTOTOHANBHOCTb Resistencia a los acidos y a las bases En base a las istrucciones del productor
Planarita CTOMKOCTb K KICTIOTaM U Lyernioam Kak 3aABeHo U3rotosutenem
Ellam,eff,s 7N | Resistenza dei colori alla luce Conforme Nond i aterazoni di col
P baen:ill :'iech\gkeit £05 - £2,0 Colour resistance to light exposure Complies with the standards | Nosample mustshow noteable colour modicaions.
. Résistance des couleurs & la lumiére Conforme aux normes Aucun échantllon ne doit présenter d'atéra éci !
Planeidad Lichtechtheit der Farben DIN 51094 Anforderungen erfiillt Kein Musterdarf ichbare Farbverénderungen aufveisen.
MnockocTHocTb Resistencia de los colores a la exposicion de la luz Conforme con las normas Ninguna rmuesta e de presentar aleraciones apreciabls de color
Aspeno CEETOCTOI?IKOCTb LlBeTOB COOTBeTCTByeT He AOMKHb! oﬁHapymaTb CYLUECTBEHHbIE U3MEHEHVA LBETa.
/:ppestrance Resi allo scivol. ) daR9aR13
Spe 100% =95% Skid resistance from R9 to R13
Aspect Résistance au glissement RAMP deR9aR13 DIN 51130
gspecto“ Rutschhemmung METHOD RO von R9 bis R13 BGR 181"
HELLHI BAA Resistencia al deslizamiento deR9aRI3
Resistenza alla flessione ConpoTuBReHIe CKONbXEHINIO ot R9 o R13
y_ Bending strength Resi allo sci daAacC
g;&zﬁzgekﬁe:‘a flexion 1SO 10545-4 Skid resistance fromAto C
R 9 ! C,g Ia flexic Résistance au glissement RAMP A deAaC DIN 51097
Ce5|s er;Bla aHMa ;xrlzg Rutschhemmung METHOD von A bis C GUV 26.17 2
OMPOTUBIIEHNE U3Toy Resistencia al deslizamiento deAaC
Modulo di rottura Valoresngolominimo 2 UNI EN 14411-G ConpoTuBeHIe CKONbXEHINIO oTAgoC
mggz::sdgrﬁj&t‘rf Minimum single value 32
Valeur unique minimale 32
Bruchlast N/mm? 235 R=235 Geringerlginze\wert 2
Modulo de rotura Valor tnico minimo 32
[Mpo4HoCTb Ha U3rMb MuHUManbHOe OTenbHOE AHaqerie 32
Sforzo di rottura Conforme
Breaking strenght Complies with the standards
Force de rupture Conforme aux normes
Bruchkraft N Anforderungen erfullt =1300N UNI EN 14411-G
Esfuerzo de rotura Conforme con las normas
Mpepen npoyHocTH CootseTcTayeT
Hopme
Resistenza al gelo Resiste In accordo alla norma EN ISO 10545-1
Frost resistance Resistant Inaccordance with the en iso 10545-1 standard
Résistance au gel Résistant conformément a la norme nf EN ISO 10545-1
Frostbestandigkeit ISO 10545-12 Bestand Gemass EN 1SO 10545-1 UNIEN 14411-G
ibestandig estandig De conformidad con la norma EN 1SO 10545-1
Resistencia a la helada Resistente B cooTBeTCTBIM CO cTaHaapToM EN 1SO
Mopo3ocToiikocTb Croitkuit 10545-1

1 Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.
Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces.
Sols de locaux industriels et de zones de travail a surfaces dérapantes.
Bodenbelége fiir Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr.
Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas.
[Monbl B pabounx noMeLLeHnsX 1 paboumx 30Hax CO CKOMb3KUMM MOBEPXHOCTAMM.

2 Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.
Flooring for wet areas to be walked on barefoot.
Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus.
Bodenbelége in nassbelasteten BarfuBbereichen.
Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos.
[Monbl 4N BNaXHbIX 30H, NPeHaYeHHbIE ANS XOXAEHUS N0 HUM 6OCUKOM.



