B GEBERIT

Element de instalare Geberit Kombifix pentru WC suspendat, 108 cm, cu rezervor incastrat
Sigma 12cm
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Domenii de utilizare

Pentru pereti ziditi

Pentru montare in instalatii aplicate la indltimea elementului
sau a incaperii

Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare
conform EN 33:2011

Pentru spalare cu un volum de apa, cu doua volume de apa sau
spalare start-stop

Caracteristici

Rama de instalare, vopsita in cdmp electrostatic

Rama de instalare cu patru coturi de fixare

Cot de conectare, cu posibilitate de montare fara unelte
Colier de fixare cot de conectare, cu montare fara unelte, din
fata

Rezervor incastrat cu actionare din fata

Rezervor incastrat izolat cu apa de condens

Post spalarea imediata posibila cu setarile din fabrica

Lucrari de instalare si de intretinere la rezervorul incastrat, fara
unelte

Conectare la alimentarea cu apa din centru spate sau de sus
Caseta de protectie pentru gura de vizitare protejeaza
impotriva umiditatii si a murdariei

Caseta de protectie pentru gura de vizitare, ajustabild

» Echipat cu tub de ghidaj pentru alimentarea cu apa pentru
racordarea vaselor WC cu functie de bideu inclusa Geberit
AquaClean

» Cu posibilitate de fixare pentru doza de curent electric

Date tehnice

Presiune de curgere 0.1-10 bar
Temperatura maxima a apei 25°C
Setare din fabrica pentru volumul de spalare 6si3l
Interval de setare pentru volum mare de 45/6/751
spalare

Interval de setare a volumului mic de spalare 3-41

Lista elementelor livrate

* Racord de alimentare la apa R 1/2", compatibil MF, cu robinet
deinchidere cu actionare manuala

» Caseta de protectie pentru gura de vizitare

* Setderacordare pentru WC, @ 90 mm

* Cot de conectare din PE-HD, @ 90 mm

* Mufa de adaptare din PE-HD, 290/ 110 mm

* Segment de umplere

* 2 dopuri de protectie

o 2tijefiletate M12

* Material de fixare

Codart. B H T
110.350.00.5 42cm 108 cm 12cm
Accesorii

Set suporturi Geberit Kombifix
Set prezoane Geberit Kombifix cu placa suport

» Doza incastrata Geberit, pentru constructie cu pereti usori si cu pereti solizi
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